
 

 

STMT60175-LA 

Juego de 7 Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ 

• Cumple con la norma EN60900. 
• Insulado en molde injectado directamente a la barra. 
• Probados a 10,000Voltios, certificados y garantizados a 1,000Voltios. 

Información general sobre producto 

Los destornilladores AISLADOS VDE estan garantizados para trabajar con corriente 
viva hasta 1,000 voltios, pero han sido probados hasta 10,000 voltios. Cumplen 
con la norma EN60900. 

Más Características 

• Mango ergonómico, no resbala y resiste a los impactos. 

• Barra de cromo Molibdeno para una mayor vida útil. 

• Certificaciones VDE y GS 

Incluye  

• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 1/8" x 3" 

(3.5mm x 101 mm) 



 
• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 5/32" x 4" 

(4mm x 101 mm) 

• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 7/32" x 5" 

(5.5mm x 125 mm) 

• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 9/32" x 6" 

(6.5mm x 152 mm) 

• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Phillips® #1 x 3-

1/8" (PH1 x 75 mm) 

• (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Phillips® #2 x 4" 

(PH2 x 101 mm) 

• (1) Destornillador probador de corriente 

 

 


